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Producto libre de Compuestos orgánicos volátiles y otros contaminantes 

 

Producto: Klinker Greco 

Clasificación: Baldosa Cerámica AIIa1 

 
 

 

 

Las baldosas cerámicas, en su proceso de fabricación, se someten a un proceso térmico que supera los 1000ºC. A 
dichas temperaturas, cualquier compuesto orgánico presente en las composiciones se descompone, dando como 
resultado, un producto final inerte y exento de compuestos orgánicos volátiles.  

“Inherently nonemitting sources. Product is an inherently non-emitting source of VOCs (stone, ceramic, powder-
coated metals, plated or anodized metal, glass, concrete, clay brick, and unfinished or untreated solid wood) and 
has no integral organic-based surface coatings, binders, or sealants.”  

Referencia: LEED v.4.1 

 La instalación de las baldosas cerámicas de Greco Gres simplifica las medidas y los planes para la mejora de la 
calidad de aire interior en el edificio, antes y durante la ocupación del edificio. 

Los contaminantes emitidos durante la etapa de colocación y uso de estas baldosas cerámicas se detallan en la 
siguiente tabla. Cabe decir que esta información aplica a las baldosas cerámicas y no al posible material de agarre 
seleccionado en el proceso constructivo. 

 

Contaminante limitado en LEED Información declarada sobre las baldosas 

Formaldehído No emite formaldehído 

Partículas (PM10 y PM2.5) 

Durante la etapa de construcción, Greco Gres recomienda el uso de cortadoras de 
baldosas por chorro de agua para evitar la emisión de partículas 

Durante la etapa de uso, no emiten ningún tipo de partículas 

Ozono (O3) No emiten ozono  

Compuestos Orgánicos Volátiles 
Totales 

No emiten Compuestos Orgánicos Volátiles. Véase la ficha de “Producto libre de 
COVs” 

Monóxido de Carbono (CO) 

Durante la etapa de construcción no se requiere el uso de herramientas que 
emitan CO 

Durante la etapa de uso, no emiten CO 

 

Para más información, póngase en contacto a través de la red comercial o a través de su página web: 
https://www.grecogres.com/ 

Las puntuaciones específicas del Rating System New Construction LEED v4.1. se presentan a continuación: 

Low Emitting materials – Possible 3 points 

Indoor Air Quality Assessment 
    Option 2. Air Testing 

Minimum Indoor Air Quality Performance 

 

https://www.grecogres.com/
https://www.grecogres.com/

